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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1.

1.2.

13.

14.

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Ultralit Clean

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: $rodek czyszczacy; zastosowanie profesjonalne.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: DRAGAN ANNA ROGUSKA
Adres: Partyzantéw 9, 07-100 Wegréw, PL
Telefon/Fax: +48 22 61452 04

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@ultralit.eu

Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.2.

2.3.

. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Eye Irrit. 2 H319
Dziata draznigco na oczy.

Elementy oznakowania

Piktogramy okreélajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Uwaga

Nazwy niebezpiecznych substancji wymienione na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci
P280 Stosowad ochrone oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukad.

P501 Zawartoéé/pojemnik usuwadé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie
z krajowymi przepisami.

Informacje uzupetniajgce

Nie ma.

Inne zagrozenia

Komponenty mieszaniny nie spetniaja kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIIl rozporzadzenia REACH.

Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce wtadciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okre$lonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE
w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.
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I SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Numer CAS: 111-76-2 2-butoksyetanol”
Numer WE: 203-905-0 Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Acute
Numer |n<‘jeksov?/~y: 603-014-00-0 Tox. 3 H331 5% <C<10%
Numer rejestracji: ATE:
01-2119475108-36-XXXX ATE wdychanie = 3,000 mg/l (pary)
ATE droga pokarmowa = 1200,000 mg/kg

Numer CAS: 120313-48-6 alkohole, C12-15-rozgatezione i liniowe, etoksylowane
Numer WE: — propoksylowane

. . . . . 1%<C<5%
Numer indeksowy: — Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic
Numer rejestracji: — Chronic 3 H412
Numer CAS: 69011-36-5 izotridekanol, etoksylowany
Numer porzadkowy ECHA: Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
931-138-8 1%<C<5%

Numer indeksowy: —

Numer rejestracji: —

U Substancja z okre$long na poziomie unijnym warto$cia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy.

Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekgcji 16 karty.
Sktad zgodnie z rozporzadzeniem o detergentach 648/2004/WE wraz z pézn. zm.:

niejonowe $rodki powierzchniowo czynne 5-15%

kompozycje zapachowe (LIMONENE)

I SEKCJA 4:  Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

W kontakcie ze skdrag
Zdjaé zanieczyszczona odziez. Narazone partie skéry zmyé doktadnie woda z mydtem. W przypadku wystagpienia

niepokojacych objawdéw skonsultowad sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami

Chronié niepodraznione oko, wyjac¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy ptukac doktadnie woda przez 10-15 min.
Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. W przypadku wystapienia niepokojacych dolegliwosci
skonsultowad sie z lekarzem okulista.

W przypadku spozycia

Skontaktowad sie z lekarzem, pokazac opakowanie lub etykiete. Nie wywotywad wymiotéw. Wyptukad usta woda. Nigdy
nie podawad niczego do ust osobie nieprzytomne;j.

Po narazeniu drogg oddechowa

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj. W razie wystapienia niepokojacych

dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie ze skéra
Produkt moze powodowad zaczerwienienie, pieczenie, wysuszenie.

W kontakcie z oczami

Produkt moze powodowad pieczenie, podraznienie, fzawienie, zaczerwienienia spojéwek.
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4.3.

W przypadku spozycia
Produkt moze powodowad mdtosci, wymioty, bdle brzucha, biegunke.

Po narazeniu drogg oddechowa

Woysokie stezenie par i mgiet moze powodowad bédle gtowy, zawroty gtowy.

Inne skutki narazenia

Nie sa znane inne skutki niz wymienione powyzej.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie
objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.2.

5.3.

. Srodki gagnicze

Odpowiednie $rodki gagnicze: dostosowad érodki gasnicze do materiatéw magazynowanych w otoczeniu.
Niewtadciwe $rodki gagnicze: zwarty strumieri wody — niebezpieczeristwo rozprzestrzenienia pozaru.
Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajace m.in. tlenki wegla, inne niebezpieczne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Unikaé wdychania produktéw spalania, moga stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogdinej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywad w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego
ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Zagrozone ogniem pojemniki
chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zbierad zuzyte $rodki gasnicze.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.2.

6.3.

6.4.

. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep 0séb postronnych do obszaru awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Dopilnowad, aby skutki awarii usuwat tylko przeszkolony personel. W przypadku duzych uwolnieri odizolowad zagrozony
obszar. Stosowacd $rodki ochrony indywidualne;j.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuscié¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gleby. W przypadku uwolnienia
wiekszych ilosci produktu nalezy poczynié kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym.
Powiadomic odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Maty wyciek: zebraé za pomoca niepalnych materiatdw wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje
wigzace, krzemionka, itp.) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Zebrany materiat potraktowad jak odpady. Oczyscié
i przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce.

Duzy wyciek: miejsca gromadzenia sie cieczy obwatowad, zebrang ciecz odpompowad.

Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

. Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i higieny. Podczas pracy nie jesé, nie pic i nie palié tytoniu. Przed przerwa i po
zakoriczeniu pracy umyé rece. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogdlna i/lub miejscowa w celu utrzymania
stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych stezeri. Stosowac $rodki ochrony
indywidualnej. Nieuzywane pojemniki trzymad szczelnie zamkniete. Unikaé zanieczyszczenia oczu i skdry. Unikad
powstawania par.
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7.2.

7.3.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé we witasciwie oznakowanych, szczelnych opakowaniach, w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywad z dala od materiatéw niekompatybilnych (podsekcja 10.5.) oraz $rodkdéw spozywczych i pasz dla
zwierzat.

Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz podane w podsekgji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB Uwagi

2-butoksyetanol 98 mg/m3 200 mg/m3 — — skéra

Skdra - oznacza, ze wchtanianie substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa.
Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowad procedury monitorowania stezeri niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku — zgodnie
z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkdéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$é badan
i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (tj. Dz. U.
2023, poz. 419).

DNEL i PNEC
2-butoksyetanol [CAS 111-76-2]
DNEL
Droga narazenia Schemat narazenia
pracownik konsument

inhalacja krétkoterminowe miejscowe 246 mg/m3 147 mg/m3
inhalacja dtugoterminowe ogdlnoustrojowe 98 mg/m3 59 mg/m3
doustnie dtugoterminowe ogdlnoustrojowe — 6,3 mg/kg m.c./dzieri
inhalacja krétkoterminowe ogdlnoustrojowe 1091 mg/m3 426 mg/m3
doustnie krétkoterminowe ogdlnoustrojowe — 26,7 mg/kg m.c./dzieri
2-butoksyetanol [CAS 111-76-2)

PNEC Wartosé
woda morska 0,88 mg/I
woda stodka 8,8 mg/l
gleba 2,33 mg/kg suchej masy
osad wody stodkiej 34,6 mg/kg suchej masy
osad wody morskiej 3,46 mg/kg suchej masy
oczyszczalnia $ciekéw 463 mg/l
zatrucie wtérne 0,02 g/kg pozywienia
woda stodka (sporadyczne uwolnienie) 26,4 mg/l

4/11



Data wystawienia: 10.05.2023

Ultralit ity
Karta Charakterystyki

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z pézn. zm.]

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne grodki kontroli

Przestrzegad ogdlnych zasad bezpieczeristwa i higieny. Podczas pracy nie je$é, nie pi¢ i nie palié tytoniu. Przed przerwa
i po zakoriczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. W miejscu pracy nalezy zapewnié wentylacje ogdlna i/lub miejscowa. Nie
dopuszcza¢ do koncentrowania sie oparédw w powietrzu oraz powstania stezenia w granicach witasciwosci
wybuchowych lub przekraczajacych NDS.

Srodki ochrony indywidualnej

Konieczno$¢ zastosowania i dobdér odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniad¢ rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem. Stosowane
$rodki ochrony indywidualnej musza spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425 oraz
w odpowiednich normach. Pracodawca obowiazany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych
czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie. Wszelki
zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi byé natychmiast wymieniony.

Ochrona rak

W razie dtugotrwatego lub powtarzanego kontaktu z produktem, jesli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne
stosowad rekawice ochronne (EN 374). Materiat na rekawice dobrad indywidualnie na stanowisku pracy.

Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru
materiatu na rekawice ochronne nalezy dokonad przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradagji.
Ponadto wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$ciowych i zmienia sie
w zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyskacd informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegad.

Ochrona ciata

Stosowad $rodki ochrony skéry adekwatne do istniejgcych zagrozen termicznych, chemicznych lub mechanicznych.
Ochrona oczu

W przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu stosowacd okulary ochronne zgodne z norma EN 166.

Ochrona drég oddechowych
W przypadkach, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne nalezy stosowac sprzet ochrony uktadu oddechowego
zgodny z norma EN136 (maski) lub EN 140 (pétmaski, éwierémaski).

Zagrozenia termiczne
Nie dotyczy.

Kontrola narazenia Srodowiska

Zapobiec bezposredniemu uwolnieniu  do kanalizacji/lwdéd  powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczad
wdéd powierzchniowych i rowéw odwadniajacych chemikaliami czy zuzytymi opakowaniami. Niekontrolowane uwolnienie
do wody powierzchniowej nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozi¢
jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

I SEKCJA 9:  WHtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia: <-8°C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatury wrzenia: > 98°C

Palno$é materiatow: produkt nie jest klasyfikowany w kategoriach palnosci
Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie oznaczono

Temperatura zaptonu: > 100°C

Temperatura samozaptonu: > 300°C

Temperatura rozktadu: nie oznaczono
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pH: ok. 10,0

Lepkosé kinematyczna: nie oznaczono
Rozpuszczalno$é: rozpuszcza sie w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy

Prezno$¢ pary: nie oznaczono

Gestosd lub gestosé wzgledna: 1,03 g/cm3

Wzgledna gestosé pary: nie oznaczono
Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych badan.

I SEKCJA 10: Stabilno$é i reaktywno$é

10.1.Reaktywnosé
Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcje 10.3-10.5.

10.2.Stabilno$é chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3.Mozliwoéé wystepowania niebezpiecznych reakgji

Niebezpieczne reakcje nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unikad Zrédet ciepta i bezposredniego nastonecznienia. Chronié przed mrozem.

10.5.Materiaty niezgodne

Materiaty z ktérymi nalezy unikadé kontaktu: silne utleniacze.

10.6.Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

I SEKCJA 11:  Informacje toksykologiczne

11.1.Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$é ostra

2-butoksyetanol [CAS 111-76-2)

LDso (doustnie, szczur) 1746 mg/kg

LDso (skéra, szczur) > 2000 mg/kg

LCso (inhalacja, szczur) > 1,44 - < 4,25 mg/l
Mieszanina

ATE,ix (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg

ATE ,ix (wdychanie, pary) > 20 mg/l

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacyjne nie sg spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Produkt dziata draznigco na oczy.
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Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skér

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracig

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Informacije dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

Droga narazenia: kontakt z oczami, kontakt ze skéra, droga oddechowa, spozycie. Wiecej informacji na temat wptywu
wywieranego kazdg mozliwa droga narazenia patrz podsekcja 4.2.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Patrz podsekcja 4.2 karty.

OpéZnione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia
Patrz podsekcja 4.2 karty.

11.2.Informacje o innych zagrozeniach

Wiadciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikdw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
witadciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o witasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE Ilub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.

Inne informacje
Nie sa znane inne zagrozenia.

I SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.Toksycznosé

2-butoksyetanol [CAS 111-76-2]

LCso (ryby) 1474 mg/I/ 96 h / Oncorhynchus mykiss metoda: OECD 203

ECso (bezkregowce) 1550 mg/I / 48 h / Daphnia magna metoda: OECD 202

NOEC (bezkregowce) 100 mg/I/ 21 dni/ Daphnia magna metoda: OECD 211

toda: OECD 201/1S0O

ECso (algi) 911 mg/l/ 72 h / Raphidocelis subcapitata ;;59; /aEU s /

Mieszanina

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska wodnego.

12.2.Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

2-butoksyetanol tat | toda: OECD 301 B
utoksyetano 'awouega" 90,49%/28 dni metoda /

CAS 111-76-2 biodegradacji EPA OPPTS 835.3110
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12.3.Zdolno$¢ do bioakumulacji

Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji.

12.4.Mobilno$é w glebie
Mobilno$é¢ sktadnikéw mieszaniny zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych
i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkdéw klimatycznych, pory roku oraz organizmdéw glebowych.

12.5.Wyniki oceny wtasciwoséci PBT i vPvB
Komponenty mieszaniny nie spetniaja kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem Xlll rozporzadzenia REACH.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce wtasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE
w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.

12.7.Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ innych
szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikéw mieszaniny na s$rodowisko (np. wptyw na wzrost
ocieplenia globalnego).

I SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace produktu

Kod odpadu nalezy nadaé¢ w miejscu jego wytwarzania. Odpadowy produkt nalezy poddac odzyskowi lub likwidowaé
w uprawnionych spalarniach lub zaktadach utylizacji/lunieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nie wprowadzad do kanalizagji.

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowarn

Odzysk / recykling / likwidacje odpaddw opakowaniowych przeprowadzac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko
opakowania catkowicie opréznione moga by¢ przeznaczone do recyklingu.

Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (tj. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pézn. zm.), ustawa o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t,j. Dz.U. 2023 poz. 160).

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdzn. zm. i 94/62/WE wraz
z pézn. zm.

Proponowane kody odpaddéw
07 06 99: Inne niewymienione odpady

I SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy, produkt nie jest niebezpieczny podczas transportu.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.

14.3.Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4.Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5.Zagrozenia dla $rodowiska
Nie dotyczy.

14.6.Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy.
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14.7.Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Inne informacje
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t,j. Dz.U. 2022.1816).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeri i natezeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022, poz. 699, wraz z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 160).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U.2020, poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badar i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (tj. Dz. U. 2023, poz .419).

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code

IATA Dangerous Goods Regulations

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowania ograniczerh w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik |l do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolenri i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikalidw.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiazku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczeristwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.
2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG
i 2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty wykaz wskaZnikowych dopuszczalnych
wartodci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 paZdziernika 2019 r. ustanawiajaca pigty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji
2000/39/WE.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz uchylajaca
niektére dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpaddw opakowaniowych wraz z pdZn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

648/2004/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentéw wraz
z pdZn. zm.

Komponenty mieszaniny nie zostaty uwzglednione w zataczniku XVII rozporzadzenia REACH.

Komponenty mieszaniny nie zostaty uwzglednione w zataczniku XIV rozporzadzenia REACH.
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15.2.Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczeristwa chemicznego.

I SEKCJA 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekgji 3 karty

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skdre.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Woyjasnienie skrétéw i akroniméw

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych.
DNEL Pochodny Poziom niepowodujacy zmian.
ECso (Medialne stezenia skuteczne) - statystycznie obliczone stezenie substancji chemicznej w medium

$rodowiskowym, mogace wywotaé okreslone efekty u 50% badanych organizméw danej populacji
w okreslonych warunkach.

EN Norma europejska.

IATA Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego / Miedzynarodowe Zrzeszenie
PrzewozZnikédw Powietrznych.

IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych.

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

LCso Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych organizmdw.

LDso Dawka, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych organizmdw.

NOEC Najwieksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost czestosci lub nasilenia skutkéw dziatania
danej substancji u badanych organizmdw w stosunku do prébki kontrolnej.

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju.

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnosé do bioakumulagji i toksyczna.

PNEC Przewidywane Stezenie niepowodujace zmian w srodowisku.

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych.

vPvB Substancje bardzo trwate i 0 bardzo duzej zdolnosci do bioakumulacji.

Acute Tox. 3 Toksycznosd ostra - kategoria 3

Acute Tox. 4 Toksycznos$d ostra - kategoria 4

Agquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego, zagrozenie ostre - kategoria 1

Aquatic Chronic 3 Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego, zagrozenie przewlekte - kategoria 3

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu - kategoria 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie drazniagce na oczy - kategoria 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére - kategoria 2

Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznad sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie
z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

QOdniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych
Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych

literaturowych, internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia,
z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepiséw prawnych.
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Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozp. WE 1272/2008 wraz z pézn. zm.

Eye Irrit. 2 H319 na podstawie danych producenta

Dodatkowe informacje
Zmiany: sekcja: —
Karta wystawiona przez: THETA Consulting Sp. z 0.0.

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadanga w tym zakresie przez producenta. Nie stanowia one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia okreslonych
wiasciwosci. Nalezy je traktowad jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu.
Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania

wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.
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